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Moénsterskyddad

Murma Vaggbalksystem

Murma armerad vaggbalk till skalmurar av
tegel, kalksandsten, betongsten mm

mm Enkel och snabb montering
mm Férebygger fuktskador, rostar inte

mm Platsmurning undviker avbrott i
forbandet vid upplagen

mm Arbetsvdnlig, mycket lag vikt, inga tunga lyft

mm Lagervara - snabba leveranser

MURMA

Vaggbalksystem




Murma Vaggbalksystem
bestar av tre komponenter

* Murma Valvbégsform AL15 av lackerad stréngpressad aluminium
= Brictec murverksarmering Bi37R rostfritt Bi-st&l
=  Murverk av tegel, kalksandsten, betongsten eller dylikt

Dessa tre komponenter bildar tillsammans med murbruket en armerad vaggbalk éver éppningar.

Murma Valvbdagsform AL15

Murma Valvbdgsform AL15 &r en vidare- Brictec Murverksarmering
utveckling av Valvbdgsform 2000 och K3.

Funktionen som kvarsittande form ndr

man murar balkar éver fdnster- och dérr- Murma Valvbdgsform AL15
Sppningar &r densamma som féregdende
varianter. Daremot har féljande produkt-
forbdattringar gjorts pd den nya profilen:

Mycket 1&g vikt - 1,28 kg/m

Betydligt mer vridstyv/bdttre bdrighet
Lackerad aluminium

Lédngder upp till 6,0 m

Vid mdttscttning av muréppningens hojd,
mdste hdnsyn tas till att valvbdagstormens
bakkant gér ner 13 mm i dppningen.
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Typ Ldngd Bredd Vikt Material Standardkulér** Passar for
mm mm kg/m murstensbredd
100-AL15 900-6000 100 1,28 Strémgpressad alu, 1.7 mm, efterlackerad Vit RAL 9010 108-120 mm
75-AL15 Q00-6000 75 1,11 Strémgpressad alu, 1.7 mm, efterlackerad Vit RAL 9010 80-100 mm

** Valvbdgsformen kan efterlackeras i énskad specialkulér enligt RAL/NCS kuldrskala mot ett pristilldgg.

—2-



Brictec Murverksarmering

Med varje leverans av valvbdagsform 3mm 95 mm
féljer en balkarmering. Armeringen
utgors av Brictec Murverksarmering
Bi37R i rostfritt st&l. Rostfri ISO A2, f,.>
800.f, > 1,08xf,.

Armeringen levereras i tillkapad ldngd
vilket innebdr ca 400 mm lédngre dn
valvbdgsformens 1dngd. Detta fér att
min 3 st tvérpinnar i armeringen skall
bli inmurade i upplagen.

Murning av rullskift é6ver 6ppningar
Rullskiftsupplaget ¢r ett komplement till
valvbdagsformen vid murning av 1/2 -
eller 1-stens rullskift dver dppningar.
Rullskiftsupplagets syfte dr att anpassa
1/2 och 1 stens rullskiftshdjd till angrdns-
ande liggskift, se figur. L&s mer p&
WWW.murma.se

Rullskiftsupplag

Dimensioneringsregler
for obelastade vaggbalkar

Med obelastade vaggbalkar avses Murdppning Valvbdagsformens Antal Bi-stél Min.antal skift

balkar i skalmurar ddr balken endast imm ldngd mm h éver 6ppning

ar belastad av murverkets egentyngd.

Observera att lastkoncentrationer kan -700 900 1 3

férekomma dven i skalmurar om opp- 710-1000 1200 1 3

ningar i olika véningar dr férskjutna i

férhé&llande till varandra. JOLO-LEED 1200 L 2
1310-1600 1800 1 3

I sédana fall berdknas balken som en 1610-1900 2100 1 3

belastad vaggbalk. Fér ytterligare tek-

nisk information, berdikningsregler med 1910-2200 2400 1 3

andra material &n tegel samt belastade 2210-2500 2700 1 8

vaggbalkar, se murmqs herr'151dcxl 2510-2800 3000 1 3

www.murma.se och dimensionerings-

programmet Mur.Kalkyl. 2810-3300 3500 1 4
3310-3800 4000 1 5

Specifikationer 3810-4300 4500 1 6

Hdltegel 35 Mpa & massivtegel 15 Mpa,

liggande skift, f&r svenska férhdllanden. 4310-4800 5000 ! 8

Murtjocklek 60-120 mm, skifthéjd 4810-5800 6000 2 11

75-100 mm. Fler tabeller fér andra mur-
stenar och rullskift kan bestéllas frén
Murma Byggmaterial AB eller hdmtas

Pd www.murma.se mur- kqlkYI



Monteringsanvisning

L&agg ut bruk pd upplagen

®m  Placera valvbdégsformen i bruket
med min 100 mm upplag pd varje
sida om éppningen

m  Valvbdgsformen placeras s& att
framkanten ligger ca 15 mm in-

|, min. 20 mm . )
dragen frén murlivet

m Lagg ut férsta skiftet med bruk
endast i stotfogarna

m  Stédmpa valvbdgsformen med
ca 1 meters mellanrum.

®  L&gg ut bruksklickar pd ca 0,5 m
avstdnd pd 1:a skiftet éver
éppningen

B L&gg ut den medfdljande rostiria
armeringen i bruksklickarna och
tryck ner den ldatt i bruket

Stémpa valvbdgsformen med Valvbdgsformens rygg dr 20 mm ®  Armeringen placeras s& att minst
ca 1 meters mellonrum. djup. Erforderligt utrymme mdste tre stycken tvdrpinnar blir inmurade
darfor finnas t.ex genom en luft- i upplagen pd var sida om dppningen

spalt eller inskdrning i isolering.
m  Fortsé&tt mura féljonde skift dver

éppningen
Obs!
Vid mdttscttning av muréppningens hoéjd, mdste hdnsyn tas till att valvbdgs- ®  Om murningen sker vid mycket
formens bakkant gér ner 13 mm i éppningen. varm vdderlek dr det viktigt att

férvattna stenarna som skall ingd
i murverksbalken
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- for sadkrare murverk -

Murma Byggmaterial AB
Askims Verkstadsvdg 14 = SE-436 34 Askim = Sweden
Phone: +46 31 99 20 45 = Mobile: +46 70 854 11 28
info@murma.se = www.murma.se

DekoFunk 2015



