
Förenklar och effektiviserar omfogning av murverksfogar 

Quikpoint 1964 Fogspruta

 Enkel att använda

 Vridbar munstyckshållare

 Inbyggd vibrator i behållaren

 Härdad matarskruv 

BSAB 96 FS
Juli -19



Quikpoint ökar produktiviteten och skapar ekonomi, effekti-
vitet och kvalitet. Den inbyggda vibratorn ser till att bruket 
inte stannar i behållaren.

  Ansluts till borrmaskin med minst 10 mm chuck

  Slitstarka stålmunstycken i 4 olika storlekar

  Spetsbladsystem som tar sönder klumpar

  3 liters behållare med rejäl öppning för skruven

  Glidlock för behållaren

  Låg vikt 2,5 kg

Murma Fogspruta ansluten till 
en batteridriven skruvdragare
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Murma Byggmaterial AB
Askims Verkstadsväg 14 •  SE-436 34 Askim •  Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 •  Mobile: +46 70 854 11 28
info@murma.se •  www.murma.se

Användningsområden:

  Omfogning av äldre murverk

  Fogning vi murning av glasblock

  Fogning av dekortegel etc

  Reparation av skadade tegelbalkar

Quikpoint 1964 fogspruta underlättar arbetet med omfogning av murverk

Murma Fogspruta

Fogning av dekortegel


